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Fiche technique SmartScan® 25 & 50

Plages de mesure

Précision des mesures

Liquides, solides, écoulement
à surface libre

Liquides, solides, écoulement à surface libre
Débit et diamètre de rouleau de papier

Liquides - Ecoulement
    Plage standard : 0,6-25 m (2-82 pieds)
    Plage longue : 0,6-40 m (2-131 pieds)

Solides
    Plage standard : 0,6-20 m (2-65 pieds)
    Plage longue : 0,6-30 m (2-98 pieds)

Liquides - Ecoulement
0,4-12 m (1,3-39,4 pieds)

Solides
0,4-8,5 m (1,3-28 pieds)

Diamètre
0,5-2,5 m (1,6-8,2 pieds)

SmartScan 25L, 25S, 25O -
0,25% de la plage de mesure

1 mm (0,04 pouce) 1 mm (0,04 pouce)

24 Vcc (0,25A max); 100-240 VCA, 50/60 Hz, 70 mA Max. 24 Vcc (0,25A max); 100-240 VCA, 50/60 Hz, 70 mA Max.

750Ohm @ 24 Vcc 750 Ohm @ 24 Vcc

4-20mA 4-20 mA

Deux parties Deux parties

ABS + UV ABS + UV

1" BSP/NPT, 2" BSP/NPT (selon le capteur) 1" BSP/NPT

-40°C à +60°C (-40°F à +140°F) -40°C à 60°C (-40°F à +140°F)

Intégrale Intégrale

IP 67/ IP 65 IP 67/ IP 65

5° @ 3db de pointe 5° @ 3db de pointe

25 kHz 50 kHz

-40°C à +80°C (-40°F à +176°F) -40°C à +100°C (-40°F à +212°F)

Acier inoxydable, aluminium à revêtement Résine époxy renforcée par du verre

PP (PVDF : facultatif) PP (PVDF : facultatif)

LCD (6 chiffres) LCD (6 chiffres)

RS485/ RS232 RS485/ RS232

Modbus*, HART* Modbus*, HART*

5 SPDT indépendants 5 SPDT indépendants

10 Points 10 Points

1,1 kg (2,4 lb) 1,1 kg (2,4 lb)

Jusqu’à 0,4 kg (selon la plage) (0,88 lb) 0,5 kg (1,1 lb)

246 mm x 200 mm x 84 mm 246 mm x 200 mm x 84 mm
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Modèle SmartScan 25 SmartScan 50

SmartScan 50L, 50O – 0,2 % de la plage de mesure
SmartScan 50S - 0,25% de la plage de mesure
SmartScan 50D - 0,1% de la plage de mesure

Résolution

Alimentation

Charge

Plage de courant en sortie

Type de boîtier

Comp. du boîtier

Option montage

Plage de temp.

Comp. de température
ambiante

Class. du boîtier

Angle du rayon

Type de capteur

Temp. de fonctionnement

Composition du capteur

Boîtier du capteur

Ecran

Comm

Interface

Relais

Points de déclenchement

Poids du boîtier

Poids du capteur

Dimensions du boîtier

Dimensions du capteur

Câble d'extension

Certifications

Jusqu’à 143,7 mm x 70 mm x 84,7 mm 124 mm x 71 mm x 65 mm

Jusqu’à 200 m (656 pieds) Jusqu’à 200 m (656 pieds)

CE, FCC, FM*, ATEX FM ,3A ,FCC ,CETEX*

* Consulter le fabricant
pour connaître
les disponibilités
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