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Ficha técnica SmartScan® 25 & 50

Rangos de medición

Precisión

Líquidos, sólidos, flujo
de canal abierto

Líquidos, sólidos, flujo de canal abierto
y diámetro de rollo de papel

Líquidos, flujo
      Rango estándar: 0.6 - 25 m (2 - 82pies)
      Rango largo: 0.6 - 40 m (2 - 131pies)

Sólidos
      Rango estándar: 0.6 - 20 m (2 - 65.6pies)
      Rango largo: 0.6 - 30 m (2 - 98pies)

Líquidos, flujo
0.4 - 12 m (1.3 - 39.4 pies)

Sólidos
0.4 - 8.5 m (1.3 - 28 pies)

Diámetro
0.5 - 2.5 m (1.6 - 8.2 pies)

SmartScan 25L, 25S, 25O -
0.25% del rango de medición 

1 mm (0.04 pulg) 1 mm (0.04 pulg)

24  VCD (0.25A máx); 100-240 VCA, 50/60Hz, 70mA Max. 24  VCD (0.25A máx); 100-240 VCA, 50/60Hz, 70mA Máx.

750 ohm @24VCD 750 ohm @24VCD

4-20mA 4-20mA

Dos partes Dos partes

ABS + UV ABS + UV

1" BSP/NPT, 2" BSP/NPT (depende del sensor ) 1" BSP/NPT

-40°C a +60°C (-40°F a +140°F) -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)

Integral Integral

IP 67/ IP 65 IP 67/ IP 65

5° @ 3db punto 5° @ 3db punto

25 KHz 50 KHz

-40°C a +80°C (-40°F a +176°F) -40°C a +100°C (-40°F a +212°F)

Acero inoxidable, aluminio recubierto Cristal epóxico reforzado

PP (PVDF: opcional) PP (PVDF: opcional)

LCD (6 dígitos) LCD (6 dígitos)

RS485/ RS232 RS485/ RS232

Modbus*, HART* Modbus*, HART*

5 SPDT independientes 5 SPDT independientes

10 puntos 10 puntos

1.1 Kg (2.4 lb) 1.1 Kg (2.4 lb)

Hasta 0.4 Kg (dependiendo del rango) (0.88 lb) 0.5 Kg (1.1 lb)

246 mm x 200mm x 84mm 246 mm x 200mm x 84mm
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Modelo SmartScan 25 SmartScan 50

SmartScan 50L, 50O - 0.2% del rango de medición
SmartScan 50S - 0.25% del rango de medición
SmartScan 50D - 0.1% del rango de medición

Resolución

Suministro de energía

Carga

Corriente de salida

Tipo de carcasa

Material de la carcasa

Opción de montaje

Rango de temperatura

Temperatura ambiente
Compensación

Clasificación

Ángulo del haz

Tipo de sensor

Sensor – Temp operación

Material del sensor

Carcasa del sensor

Pantalla

Comunicación

Interfaz

Relés

Puntos de activación

Peso del gabinete

Peso del sensor

Medidas del gabinete

Medidas del sensor

Longitud del cable

Certificaciones

Hasta 143.7mm x 70mm x 84.7mm 124 mm x 71 mm x 65 mm

Hasta 200 m (656 pies.) Hasta 200 m (656 pies.)

CE, FCC, FM*, ATEX CE, FCC, 3A,FM*, ATEX*

* Consulte la
disponibilidad
en la fábrica

Solid Applied Technologies Ltd.     Solid House – 48 Montefiore St. Tel Aviv 65201 Israel • Tel: 972-3-7101440 • Fax: 972-3-7101405 • E-mail: info@solidgroup.com

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

SmartScan® es una marca

comercial registrada de

Solid Applied Technologies Ltd.
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